
Stand: Mai 2022

OLED Display Geero 2

Montageanleitung

Wie du dein neues OLED Display problemlos montierst, erklären wir dir auf den folgenden
Seiten.

Welches Werkzeug wird für die Montage benötigt?

Du benötigst lediglich einen 3er Inbusschlüssel. Dieser ist im Lieferumfang deines Geeros
enthalten.

Die Montage - Schritt für Schritt

Im ersten Schritt, wird das Original-Display demontiert.

Hierfür benötigst du einen 3er Inbusschlüssel, welcher deinem Geero beiliegt.

Löse die Kabelverbindung (es kann sein, dass du ein bisschen Kraft aufwenden musst) und
schraube die Display-Halterung auf.
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Im zweiten Schritt, wird auch schon dein neues OLED Display angebracht.

Positioniere das OLED Display mittig am Lenker deines Geeros und ziehe beide
Halterungen mit dem 3er Inbusschlüssel fest an.
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Bringe das OLED Display anschließend in die gewünschte Position und ziehe danach die
beiden seitlichen Inbusschrauben fest.

Verbinde nun die Kabel wieder miteinander.
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Positioniere die Bedieneinheit seitlich am Lenker und ziehe diese ebenso mittels der 3er
Inbusschraube an.
(Die Bedieneinheit kann links oder rechts am Lenker befestigt werden.)

Fertig!

Bitte wende dich bei noch offenen Fragen oder Anmerkungen an unseren
Kund:innensupport.

Wir wünschen viel Freude mit deinem Geero und dem neuen Display!
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